SQUADRETTA
COMPOSITA

NODO UNIVERSALE

» PER IL COLLEGAMENTO DEI BINARI DI MONTAGGIO

» PER LA REALIZZAZIONE DI 3 DIVERSE
TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

» PER BINARI DI MONTAGGIO
COMUNQUE ORIENTATI



SQUADRETTA

COMPOSITA

NODO UNIVERSALE

Per realizzare un punto di connessione stabile per profili comunque orientati

Fadmwadmzl

Nodo Universale

Utilizzabile come squadretta Utilizzabile come squadretta Utilizzabile come Piastraa L
rinforzata angolare

DATI TECNICI

Tipo di binari di montaggio: Profilatia C45mm Tipo materiale: S235R
Materiale: Acciaio Finitura: Zincatura galvanica V

Descrizione Dimensioni Carico max. ammissibile Peso
LxBxS F_.n.") Senza profilo F

Articolo
3 con profilo

adm2

[mm] [kN] [kN] [ke/pz]
Nodo Universale 1525x45x5 20 60 079 25 08141600

b Finitura in Zinco-Nichel per l'mpiego all'esterno (Classe di corrosivita, secondo ISO 9223: C3). Tempi di consegna su richiestal
21 carichi si riferiscono ai componenti, non alle connessioni.

I carichi si riferiscono ai componenti, connessi su ambo i lati ai binari di montaggio.

Maggiori informazioni e istruzioni di installazione sul sito www.mefaitalia.com
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