
RESISTENZA 
AL FREDDO
PUNTO FISSO PRECOIBENTATO
DI FACILE INSTALLAZIONE

  SUPPORTO CARICHI DI ELEVATA ENTITÀ

  ASSENZA DI PONTI TERMICI

  ISOLAMENTO FACILMENTE INSTALLABILE



PUNTO FISSO PRECOIBENTATO
Per il fi ssaggio di tubazioni fredde

RESISTENZA 
AL FREDDO

Punto fisso isolato

F axial

F radial

Supporto per punto
fisso HV

Materiale isolante:  PU (con estremità in gomma Caucciù)
Densità:  200 kg/m3
Conducibilità termica:  0,037 W/mK
Campo di temperatura:  da -50 °C a +105 °C

Blocco / Anello saldato  
Materiale:  Acciaio
Finitura:  zincatura galvanica/grezzo
*Obbligatorio 
  Accessori:  Supporto per punto fisso HV

DATI TECNICI 

Diametro 
esterno tubo 

[mm]

Spessore 
isolamento 

[mm]

Struttura 
consigliata 

[Tipo]

Lunghezza 
guscio L 

[mm]

Dimensioni

B 
[mm]

S 
[mm]

Carico max. ammissibile  

Fassiale 
[kN]

Fradiale

[kN]

Peso

[kg/pz]

Conf.

[pz]
Articolo

76,1 40 HV1 148 235 206 2,7 5,4 3,72 1 698400076

88,9 40 HV1 148 246 217 2,8 6,3 3,99 1 698400089

114,3 40 HV1 148 272 243 3,3 8,0 4,61 1 698400114

139,7 40 HV1 148 300 271 4,5 9,2 5,51 1 698400140

168,3 40 HV1 148 328 299 5,6 10,4 6,21 1 698400168

219,1 40 HV3 204 378 349 8,0 12,4 8,15 1 698400219

273,0 40 HV3 204 433 404 8,9 13,6 9,68 1 698400273

323,9 40 HV4 204 484 455 11,1 16,8 11,10 1 698400324

355,6 40 HV4 204 516 487 12,1 18,2 12,00 1 698400356

406,4 40 HV4 204 567 538 13,6 20,3 13,40 1 698400406

Caratteristiche:    può essere utilizzato su qualsiasi struttura di supporto (binari di montaggio a C, profili Centum, profili in acciaio di carpenteria). 
Regolabile in abbinamento con il supporto per punto fisso HV. Elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e bassa
conducibilità termica. Elimina la presenza di ponti termici.

Maggiori informazioni e istruzioni di installazione sul sito www.mefaitalia.com
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