
CARICO MAGGIORE
SISTEMA DI MONTAGGIO VELOCE 
STEX 35

  AMPLIAMENTO DEL GIÀ COLLAUDATO SISTEMA VELOCE 
DI BINARI DI MONTAGGIO STEX 35, PER IL SUPPORTO DI 
CARICHI DI  MEDIA INTENSITÀ

  NUOVO PROFILO DISPONIBILE  35/42

  MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI FISSAGGIO - 
TRE BINARI UN SISTEMA



RAL-GZ 655-C

SISTEMA DI MONTAGGIO VELOCE  STEX 35
Profi li dimensionati per carichi di media intensità
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Binario di montaggio Stex 35/20 Binario di montaggio Stex 35/35 Binario di montaggio Stex 35/42

Tipo di binario di montaggio:  Profilo a C
Sistema di connessione:  Sistema Stex 35
Tipo di connessione:  anti-scivolamento
Foratura:  foro rotondo Ø 8,5mm e 10,5mm
 asola 8,5mmx15,0mm

Interasse fori:  75 mm
Materiale:  Acciaio
Finitura:  fbv
 (lamina zincata a caldo)

DATI
TECNICI 

Descrizione Lunghezza [m] Larghezza [mm] Altezza [mm] Peso [kg/m] Conf. [m] Articolo

35/20/0,8 2 35 20 0,68 6x2 1273520

35/20/0,8 3 35 20 0,68 6x3 1273523

35/35/1,0 2 35 35 0,93 6x2 1273538

35/35/1,0 3 35 35 0,93 6x3 1273539

35/42/1,5 2 35 42 1,59 6x2 12735422

35/42/1,5 6 35 42 1,59 12x6 12735426

Binario di montaggio, zincatura a caldo della lamina 35 / 20 / 0,8 35 / 35 / 1,0 35 / 42 / 1,5

Materiale secondo DIN EN 10346, UNI EN 10346 S250GD-Z150-N-A S250GD-Z150-N-A S250GD-Z150-N-A

Tensione di snervamento fy N/mm2 250 250 250

Momento d’inerzia, asse Y-Y ly cm4 0,40 1,86 4,17

Modulo di resistenza, asse Y-Y Wy cm3 0,39 1,04 1,87

Momento d’inerzia, asse Z-Z lz cm4 1,53 2,21 4,05

Modulo di resistenza, asse Z-Z Wz cm3 0,87 1,26 2,31

Carico max. ammissibile (carico singolo concentrato) F (L=1000 mm) kN 0,20 0,68 1,21

Maggiori informazioni e istruzioni di installazione sul sito
www.mefaitalia.comL
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Calcolo secondo RAL-GZ-655-C
Coeff . di sicurezza χ  = 1,54
Deformazione ammissibile δzul  = L/200
Modulo di elasticità E  = 210.000 N/mm2


