
UNA AL POSTO DI DUE...

NUOVA PIASTRA DI  
BASE 45

 �PIASTRA DI BASE PER IL FISSAGGIO DI BINARI SU ELEMENTI IN 
CALCESTRUZZO DISPOSTI IN QUALSIASI POSIZIONE 
 �SOSTITUISCE LE DUE PRECEDENTI PIASTRE, ORIZZONTALE  
E VERTICALE
 �GESTIONE DEL MAGAZZINO FACILITATA (UN SOLO ARTICOLO  
PER DUE APPLICAZIONI DIVERSE)
 �PREZZO COMPETITIVO
 �DISPONIBILE SIA PER L‘INTERNO (ZINCATURA GALVANICA) CHE  
PER L’ESTERNO (PEZZO ZINCATO A CALDO)
 �LA PRESENZA DI DUE FORI TONDI E DI DUE FORI ASOLATI ASSICURA  
UNA INSTALLAZIONE PRECISA AL SUPPORTO
 �MAGGIORE RESISTENZA
 �VALORI DI CARICO PIÙ ELEVATI RISPETTO ALLA PIASTRA DI BASE 
ORIZZONTALE E VERTICALE
 �ADATTA PER I BINARI DELLA SERIE 45: 45/26, 45/45 E 45/52D



Maggiori
informazioni:

PIÙ RESISTENTE E VERSATILE

MEFA Italia SpA | Fissaggio & Supporto di Impianti | Via G.B. Morgagni, 16/B | 20005 Pogliano M.se (MI)

Tel. +39 02 93540195 | Fax. +39 02 93543208 | info@mefa.it | www.mefa.it | eshop.mefa.it

PIASTRA DI BASE 45 V/O

Piastra di base v/o con binario
in posizione verticale. 

Ancoranti necessari nei punti X

Piastra di base v/o con binario
in posizione orizzontale. 

Ancoranti necessari nei punti X

Modello/Montaggio: Dati tecnici:
Tipo binario: Profilo-C 45 Materiale: Acciaio
Area d’impiego: per il fissaggio dei binari di montaggio Tipo materiale: S235JR

al corpo della costruzione Rivestimento: pezzo zincato a caldo1)

zincatura galvanica

1) Per i pezzi zincati a caldo possibile una tolleranza fino a 1 mm
2) I dati di carico si riferiscono agli elementi, non alle connessioni

Carico
Distanza Altezza max.

Descrizione Rivestimento Foro max. Adatta per FZ
2) Peso Conf. Articolo

W Profilo
Profilo C-45/...

[mm] [mm] 26 45 60 75 52D [kN] [kg/pz] [pz]

Piastra di base 
45/26-52 v/o

zincatura 
galvanica (gvz) 88 52 ● ● ● 15,0 0,72 10 0812001

Piastra di base 
45/26-52 v/o

pezzo zincato a 
caldo1) (fvz) 88 52 ● ● ● 15,0 0,75 10 0812002

Disponibile set di isolamento acustico (cod. 0812003)
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