
IMPIANTI SPRINKLER
PRODOTTI E ACCESSORI  
APPROVATI VDS E FM

Ulteriori informazioni e istruzioni di montaggio su www.mefa.it

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

M
KG

SP
R

KL

MEFA Italia SpA Fissaggio & Supporto di Impianti  |  Via G. B. Morgagni, 16/B  |  I - 20005 Pogliano M.se (MI) 

Tel. +39 02 93540195  |  Fax +39 02 93543208  |  info@mefa.it | www.mefa.it | eshop.mefa.it



ww     

IMPIANTI SPRINKLER

PER QUALSIASI APPLICAZIONE
COLLARI ED ELEMENTI PROGETTATI E CERTIFICATI 
PER L‘USO IN APPLICAZIONI SPRINKLER

Travi in acciaio Travi in cemento armato A sblazo da un solo lato
della struttura edile di sostegno

A sbalzo sui due lati della
struttura edile di sostegno

Per lamiera grecata U-bolt in acciao
su mensola

Mensola universale Mensola profilo a C Mensola profilo a C
con saetta

Saetta 45°

Mensola universale

U-Bolt

Ø 21 - 324 mm

Mensole

45

Ø 219 - 273 mm

Collare pensile SP Gancio filettato

U-Bolt filettato

Ø 219,1 mm

Collare SP

Mensola Profilo CSupporto a trapezio

Collari e componenti supplementari conformi alle linee guida VdS CEA  
per impianti sprinkler (VdS CEA 4001 Progettazione e Installazione)

Ancorante E/ES
E / ES A4 (MKT)

Ancorante a espansione BZ Plus

M 8 - M 12
approved
M10-M16 M 8 - M 12

approved
M10-M16

Vantaggi:

� PROGETTATO E MONTATO NEL SISTEMA

� PER QUALIASI INSTALLAZIONE:  
SOFFITTI IN LAMIERA TRAPEZOIDALE, 
CALCESTRUZZO, COSTRUZIONI  
IN ACCIAIO

� ADATTO PER SISTEMI ANTINCENDIO  
A UMIDO, A SECCO E PREAZIONE

da Ø 33,7 a 219,1 mm

Collare Pensile SLH Collare HDC

da Ø 20 a 173 mm


