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LA SOLUZIONE PER TETTI PIANI

Piastra Piastra quadrata con 
base gommata e base 
gommata inclinata

Descrizione Dimensione Dimensione Max* Peso Conf. Articolo
piastra base carico

in acciaio in gomma ammissibile
[mm] [mm] [kN] [kg/pz] [pz]

Piastra completa 200 x 200 x 6 225 x 225 x 17 4,0 3,71 2 08197500

Base gommata inclinata 4° - 270 x 270 x 28/10 4,0 1,73 1 08197598

Elemento di separazione - 270 x 270 x 3,5 - 0,04 1 0819759701

Per binario: 45/26, 45/45, 45/52, 45/60, 45/75, 45/90, 45/120

Indicazioni di 
montaggio:

La piastra viene fornita premontata, completa di piastre filettate e viti. E‘ sufficiente 
posizionare il supporto e la base in gomma uno sopra l‘altro.
La base gommata può essere posizionata sotto per compensare l‘inclinazione del 
tetto (fino a 4°).

Elemento di 
separazione:

Consigliato per tetti con membrana di copertura in PVC per impedire il passaggio di 
plastificanti.

Base gommata 
inclinata di 4°

Descrizione Dimensione Dimensione Max* Peso Conf. Articolo
piastra base carico

in acciaio in gomma ammissibile
[mm] [mm] [kN] [kg/pz] [pz]

Big Foot® completo 305 305 x 305 330 x 330 3,0 2,59 2 08197600
Big Foot® base gommata 
inclinata 305 4,0°

- 340 x 340 - 2,25 1 08197604

Big Foot® elemento di 
separazione 305

- 345 x 345 - 0,03 1 08197603

Big Foot® completa 450 450 x 450 486 x 486 5,0 6,00 2 08197610

Big Foot® base gommata 
inclinata 450 4,0°

- 490 x 490 - 5,28 1 08197616

Big Foot® elemento di 
separazione 450

- 492 x 492 - 0,06 1 08197613

Per binari: 45/45

Indicazioni  
di montaggio:

La piastra di base deve essere posizionata al di sopra della base gommata. 
Per compensare la pendenza della copertura (fino a 4°) sostituire la base gommata  
con la base gommata inclinata.

Elemento  
di separazione:

Consigliato per l‘installazione sulle coperture con membrana impermealizzante in 
PVC, per evitare il passaggio di plastificanti nella membrana di copertura. 

Base gommata 
inclinata 4°

PIASTRA DI BASE GOMMATA

BIG FOOT®

TENUTA PERFETTA

Piastra per  
CENTUM® XL 80

Descrizione Dimensione Dimensione Max* carico Peso Articolo
piastra in acciaio base in gomma ammissibile

[mm] [mm] [kN] [kg/pz]

CENTUM® XL 80 400 x 400 10,0 3,01 2 166201001

Per profilo: CENTUM® XL 80

Indicazioni  
di montaggio:

Il tappetino anti vibrazione impedisce il passgagio di plastificanti nella membrana di 
copertura. Il profilo XL 80 si inserisce direttamente nella piastra.

Verifica della resistenza della copertura a cura del cliente. Carichi di vento e neve da considerare 
separatamente.

Piastra Big Foot®  
305 mm completa

Piastra Big Foot®  
450 mm completa

BIG FOOT®
 Collegamento rapido

 �Materiale plastico resistente agli agenti 
atmosferici

 �Adatto per tutti i binari singoli della serie 45

 Può portare fino a 5kN

PIASTRA CON 
BASE GOMMATA

 �Installazione sicura 
(premontata)

 Zincata

 �Adatta per tutti i binari 
della serie 45 (sia 
singoli che doppi)

 Può portare fino a 4kN

PIASTRA  
XL 80 CENTUM®

 �Tappetino premontato

 �Collegamento rapido per il 
profilo CENTUM® XL 80

 �Può portare fino a 10kN

PIASTRA  
XL 80 CENTUM® 

VANTAGGI
 Supporto più stabile su tetti piani

 �Compensazione delle irregolarità del tetto  
(ad es. tetto in ghiaia)

 Compensazione della pendenza fino a 4°

 Resistenza agli agenti atmosferici

 Antiscivolo

 Ottima redistribuzione del carico

 Protezione della membrana del tetto

Elemento  
di sostegno

Elemento di sostegno 
regolabile

ELEMENTI DI SOSTEGNO CENTUM ® 
Per un supporto sicuro di carichi pesanti

Gli elementi di sostegno sono fissati direttamente al sottofondo portante dell‘edificio e offrono una sicurezza ottimale in caso di carichi elevati e 
forte vento.

SUPPORTO MULTIPLO PER COPERTURE PIANE

Supporto multiplo
Descrizione Dimensione Max carico ammissibile* Peso Conf. Articolo

[mm] [kN] [kg/pz] [pz]

Supporto multiplo 400 x 180 x 95 1,28 3,50 1 08197620

Verifica della resistenza della copertura a cura del cliente. Carichi di vento e neve da considerare separatamente.

Per facilitare il montaggio di macchinari e canali di ventilazione su coperture piane oppure per il montaggio diretto di macchinari. Il profilo in alluminio 
(40x20mm) incassato nella parte gommata del supporto consente un facile assemblaggio e allo stesso tempo attenua il rumore del macchinario a cui 
è collegato. Per evitare il ribaltamento di grandi macchinari, è consigliato utilizzare 2 supporti su ogni lato del macchinario. L‘elemento di separazione 
BIg Foot® 450 è sufficiente per due supporti.

Elemento di sostegno
Descrizione L L1 Piastra di base per profilo Peso Conf. Articolo

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pz] [pz]

Elemento di sostegno XL 100 300 318 220 x 220 x 12 XL100 8,79 1 166210001
Elemento di sostegno XL 100 350 368 220 x 220 x 12 XL100 9,18 1 166210002
Elemento di sostegno XL 100 400 418 220 x 220 x 12 XL100 9,57 1 166210003
Elemento di sostegno XL 100 450 468 220 x 220 x 12 XL100 9,97 1 166210004
Elemento di sostegno XL 100 500 518 220 x 220 x 12 XL100 10,36 1 166210005

Elemento di sostegno regolabile in altezza

Descrizione L L1 Piastra di base per profilo Peso Conf. Articolo
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pz] [pz]

Elemento di sostegno XL 100 300 130 220 x 220 x 12 XL100 9,68 1 166215000
Elemento di sostegno XL 100 350 130 220 x 220 x 12 XL100 10,07 1 166215001
Elemento di sostegno XL 100 400 130 220 x 220 x 12 XL100 10,47 1 166215002
Elemento di sostegno XL 100 450 130 220 x 220 x 12 XL100 10,86 1 166215003
Elemento di sostegno XL 100 500 130 220 x 220 x 12 XL100 11,26 1 166215004

Dati tecnici
Materiale Resistenza alla
Base: gomma SBR riciclata, temperatura: -40° a +80°C

resistente ai raggi UV
Profilo: alluminio Accessori  

raccomandati:
piastra dentata S con 
finitura zinco nichel


