
MEFA Italia SpA Fissaggio & Supporto di Impianti  |  Via G. B. Morgagni, 16/B  |  I - 20005 Pogliano M.se (MI) 

Tel. +39 02 93540195  |  Fax +39 02 93543208  |  info@mefa.it | www.mefa.it | eshop.mefa.it

                

ACCIAIO INOX
SISTEMA DI ELEMENTI  
IN ACCIAIO INOX

Ulteriori informazioni e istruzioni di montaggio su www.mefa.it
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SISTEMI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX  
ESEMPI DI INSTALLAZIONE



ACCIAIO INOX

I vantaggi:

   GEOMETRIA OTTIMIZZATA  
PER IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

   RAPPORTO PRESTAZIONE/PESO OTTIMIZZATO

  MOMENTO DI INERZIA ELEVATO

   RESISTENZA AL FUOCO  
SECONDO DIN EN 1993-1-2 (EC3)

   FACILMENTE RICONOSCIBILE  
GRAZIE ALLA SAGOMATURA LATERALE

VANTAGGI
Inserire la piastra Stex MP-X, ruotarla di 90°, 
posizionarla, posizionare l‘elemento e la vite 
oppure avvitare il bullone (bullone filattato  
con controdado e rondella).

L‘inserimento di bulloni o piastre 
dentate avviene senza alcuna difficoltà. 
L‘alloggiamento nel binario di montaggio MEFA 
è rapido. 

Semplifica il montaggio di componenti come 
elementi scorrevoli o elementi di collegamento 
in strutture modulari.

La distanza tra i fori di 2 Piastre Stex 45 MP-X 
unite insieme è pari a 44mm che è l‘interasse 
dei fori presenti sugli accessori. 

SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX 
COMPONENTI

Binario Profilo C 27/18 Binario Profilo C 45/45

Geometria del profilo b x h [mm] 27 x 18 Geometria del profilo b x h [mm] 45 x 45

Spessore [mm] 1,25 Spessore [mm] 2,0

Lunghezza [m] 2 Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 0,61 Peso [kg/m] 2,50

Binario Profilo C 35/21 Binario Profilo C 45/90

Geometria del profilo b x h [mm] 35 x 21 Geometria del profilo b x h [mm] 45 x 90

Spessore [mm] 2,0 Spessore [mm] 2,0

Lunghezza [m] 3 Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 1,21 Peso [kg/m] 4,99

PIASTRA DI MONTAGGIO RAPIDO STEX 45 MP-X 
LA SOLUZIONE PER UN MONTAGGIO VELOCE.

Stex MP-X è l‘ulteriore sviluppo del collaudato sistema di montaggio rapido Stex 45.
Come per gli altri componenti Stex, l‘assemblaggio è rapido e semplice (con una sola mano).  
Dopo il posizionamento all‘interno del binario, la piastra può essere facilmente riposizionata. 

Stex MP-X è progettata appositamente per essere installata in aree dove è richiesta una maggiore 
resistenza alla corrosione. La combinazione di piastra dentata in acciaio inox e elemento in plastica è  
la soluzione tecnicamente ottimale. Stex MP-X può essere installata rapidamente nei binari 45/45 e 
45/90 e, grazie alla sua struttura piatta, è ideale per il fissaggio degli elementi di collegamento.

Programma completo di elementi di fissaggio in acciaio inox


