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COLLARE SIGMA

CON IMPRONTA TORX

POTENZA DI TRASMISSIONE OTTIMALE

Connessione: filetto M8 Con inserto fonoassorbente in gomma Colore nero
Diametro Fascetta Vite Max carico ammissibile H(min-max) A B Peso Conf. Articolo
esterno di chiusura Fzul

[mm] [pollici] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [kg/pz] [pz.]

6 - 10 20x1,0 M5 0,60 23-27 12 33 0,022 100 14510150
12 - 15 1/4 20x1,0 M5 0,60 30-33 12 41 0,026 100 14510151
16 - 19 3/8 20x1,0 M5 0,60 34-37 12 45 0,029 100 14510191
20 - 23 1/2 20x1,0 M5 0,60 38-41 12 51 0,033 100 14510231
25 - 29 3/4 20x1,0 M5 0,60 43-47 12 56 0,036 100 14510291
32 - 35 1 20x1,0 M5 0,60 50-53 12 62 0,042 100 14510351
40 - 44 11/4 20x1,0 M5 0,60 58-62 12 71 0,058 50 14510441
48 - 52 11/2 20x1,5 M5 1,10 66-70 12 80 0,079 50 14510521
53 - 57 20x1,5 M5 1,10 71-75 12 85 0,086 50 14510571
58 - 60 2 20x1,5 M5 1,10 76-79 12 89 0,091 50 14510601

Classe Antifuoco

B2
“Normal flamability”

acc. to DIN 4102

Collare Sigma con inserto 
fonoassorbente

Modello: Dati tecnici:
Chiusura: pratica e veloce Materiale: Acciaio
Tipologia di collare: un solo pezzo Tipo di materiale: DC01-A, DD11
Diametro esterno del tubo: da 6 a 60mm Superficie: zincatura galvanica
Connessione: M8
Isolamento acustico: secondo DIN 4109 Inserto fonoassorbente: gomma EPDM
Accessori: Bit inserto Torx 25. Articolo 2230005 Resistenza termica: -35° a +100° C

Spessore dell‘isolamento: 3 mm

Vite combinata TX-fessura


