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antincendio
soluzioni

chi siamo

MEFA realizza dal 1949 Sistemi di Fissaggio e Supporto per 
l’installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, 
canaline per impianti elettrici, impianti antincendio e tubazioni per il 
trasporto di fluidi caldi e freddi. 

Presente sul mercato italiano da oltre 20 anni, MEFA Italia distribuisce 
anche una vasta gamma di prodotti per impianti antincendio 
sprinkler, tra cui giunti, raccordi, sprinkler, stazioni di allarme, valvole, 
supporti antisismici e fissaggi antincendio.

Oltre ai prodotti, MEFA fornisce un servizio tecnico qualificato di 
dimensionamento dei sistemi di supporto.

Dal 2023 l’offerta include anche multiQ, sistemi di Scambiatori per 
pompe di calore, per un riscaldamento e climatizzazione sostenibile.
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giunzioni



giunto rigido gks giunto flessibile gkf giunto angolare gka
1-12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

1-12 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

1-12 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg



raccordi



fondello cieco fondello foro eccentrico flangia a tronchetto / 
adattatore a flangia1-12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

2x1 - 12x2 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg 2-12 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

tee uguale
1-12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

riduzione concentrica
1 1/2 x 1 1/4 - 12x10 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

tee ridotto
2 1/2x2 - 8x6 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva ridotta 90°
1 1/4x1 - 2x1 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva di scarico 90°
2-6 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva 90°
1-12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva 11,25°
1 1/4 - 12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva 22,50°
1 1/4 - 12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

curva 45°
1-12 pollici

Pressione di esercizio: 
300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg



derivazioni



derivazione a staffa 
filettata

derivazione sprinkler 
tee

derivazione a staffa 
scanalata

u-bolt 
sprinkler tee

2 - 1/4 | 8-2 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

1 1/4 - 1/2 pollici | 2 1/2 - 1 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

2-1 | 8-4 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg

1x1/2 - 2x1 pollici
Pressione di esercizio: 

300 PSI | 2068 kPa | 20,7 barg



raccordi flessibili



tubo flessibile profleX pf-uh tubo flessibile profleX pf-uh 
incaMiciato700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm

700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm

adattatore filettato/scanalato 
feMMina

adattatore filettato/scanalato 
Maschio

1-4 pollici
Pressione di esercizio:

300 PSI  |  2068 kPa  |  20,7 barg

1-4 pollici
Pressione di esercizio:

300 PSI  |  2068 kPa  |  20,7 barg

giunto antisisMico u-fleX pn16 
scanalato

40-250 DN

accessori profleX
Riduttore, Curva ridotta,

Fissaggio lungo



sprinkler



standard

cMd

elo

Mini drY

concealed

flat

drY

K 80-115  |  1/2”-3/4”
57-68-79-93-141°

I.R. | I.S.
PEndEnt | UPRIght

K 200  |  3/4”
68°

I.R. | I.S. 
PEndEnt | UPRIght

K 160  |  3/4”
68-141°

I.R. | I.S. 
PEndEnt | UPRIght

12- 59 mm
K 80  |  1”

57-68-79-93-141°

PEndEnt

K 80  |  1/2”
72°

I.S. 
PEndEnt

K 80-115  |  1/2”
57-68-79-93-141°

I.R. | I.S. 
PEndEnt | UPRIght

60-1500 mm
K 80 | 1”

57-68-79-93-141°

PEndEnt

I.R. = Intervento Rapido
I.S. = Intervento Standard

accessori
Chiavi Sprinkler, Cassette Porta Sprinkler, 

Gabbiette, Tegoli, Rosette



stazioni di 
allarme



stazione a uMido Mod. gacv

caMpana idraulica

pressostato di allarMe

indicatore di flusso

stazione a secco Mod. dgacv
3-8 pollici

Pressione di esercizio FM: 20,7 barg  |  300 PSI
Pressione di esercizio CE: 16 barg  |  230 PSI

Pressione di esercizio: 0,5 a 20,7 barg
Temperatura di esercizio: +1 a +87°C

Pressione di esercizio: 0,27-1,38 barg  |  4-20 PSI
Temperatura di esercizio: -40° a 60°C

3-8 pollici
Pressione di esercizio FM: 20,7 barg | 300 PSI

Pressione di esercizio CE: 16 barg | 232 PSI

2-8 pollici
Pressione di esercizio UL/FM: 450 PSI  |  CE:16 barg

Temperatura di esercizio: 0 a +49°C



valvole



a farfalla scanalata con switch

di ritegno scanalata

saracinesca vite esterna flangiata

a farfalla wafer con switch

di ritegno flangiata

2-12 pollici
Pressione di esercizio: 300 PSI  |  20,7 barg

Temperatura di esercizio: +1 to +80°C

2-12 pollici
Pressione di esercizio: 300 PSI  |  20,7 barg

Temperatura di esercizio: +1 a +87°C

4-12 pollici
Pressione di esercizio: 300 PSI  |  20,7 barg

Temperatura di esercizio: +1 a +80°C

2-12 pollici
Pressione di esercizio: 300 PSI  |  20,7 barg

Temperatura temperature: +1 a +80°C

2-12 pollici
Pressione di esercizio: 300 PSI  |  20,7 barg

Temperatura di esercizio: +1 a +87°C



supporti 
antisismici



collare antisisMico 
universale standard

snodo antisisMico universale

cavo di rinforzo sisMico

collare antisisMico 
universale

aggancio a putrella antisisMico

accessori

1-10 pollici

Diametro foro: 14 mm

Spessore: 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 mm

Diametro: 6,4 - 12,7 mm

Manicotto ovale, Squadretta a 2 e 4 vie, Crimpatrici

12 pollici



staffaggio
antincendio



collare hdc collare pensile slh
Misure: 

1/2-2 pollici  |  Attacco M8
1/2-4 pollici  |  Attacco M10
5-6 pollici  |  Attacco M12

Misure: 
1-2 pollici  |  Attacco M8

1-3 pollici  |  Attacco M10
5-6 pollici  |  Attacco M12 
8 pollici  |  Attacco M16



certificazioni

FM Approvals è un’organizzazione indipendente che stabilisce gli 
standard, e si occupa della certificazione dei prodotti, nella protezione 
antincendio.

Il marchio UL certifica la conformità dei prodotti elettrici ed elettronici ai 
requisiti stabiliti dalle norme di sicurezza vigenti in Canada e negli Stati 
Uniti.

CnBOP-PIB è il Centro scientifico e di ricerca polacco per la protezione 
antincendio – Istituto nazionale di ricerca con la missione di garantire la 
sicurezza pubblica in termini di protezione antincendio.

ETL è l’abbreviazione di Electrical testing Laboratories e indica che 
un prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico ha soddisfatto i 
requisiti minimi di sicurezza generalmente riconosciuti negli Stati Uniti e 
in Canada.

Il marchio di conformità eurasiatica (EAC) è una attestazione per 
indicare prodotti conformi a tutte le normative tecniche dell’Unione 
Doganale Eurasiatica.

Il programma FBC™ System Compatible aiuta a determinare se un 
prodotto è chimicamente compatibile con i tubi e i raccordi FlowGuard® 
di Lubrizol, i sistemi di protezione antincendio BlazeMaster®, le tubazioni 
industriali Corzan®, e prodotti realizzati con la tecnologia TempRite®.

Il marchio CnPP è un marchio francese che garantisce la conformità del 
prodotto alle normative di sicurezza locali.

CE è un marchio europeo che sta per “Conformité Européenne”. In 
presenza di una norma armonizzata questo marchio indica che un 
prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in materia di sicurezza, salute, 
ambiente e tutela dei consumatori.

VdS è un istituto di prova indipendente tedesco che esegue la 
certificazione di prodotti (componenti, apparecchiature e sistemi) nei 
settori della protezione antincendio e della tecnologia di sicurezza.

Il Loss Prevention Certification Board (LPCB) è un ente certificatore 
internazionale che stabilisce gli standard di prestazione per i prodotti 
resistenti al fuoco, al fine di garantire una maggiore sicurezza in caso di 
incendio.



settori di intervento

AEROPORtI

CEntRI COMMERCIALI

CEntRI dI SMIStAMEntO LOgIStICO

IndUStRIA

SPAzI PUBBLICI

EdILIzIA RESIdEnzIALE

gALLERIE
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MEFA Italia SpA  
Via G. B. Morgagni, 16/B |  20005 Pogliano M.se (MI) 
Tel. +39 02 93540195 |  Fax +39 02 93543208
info@mefa.it |  www.mefa.it |  eshop.mefa.it


